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ELEMENTOS PRINCIPALES

Q) Protector de cuchilla
@ Portacuchilla
@Gufa
@) Brazo cuchilla
® Pis6n manual
@ Escuadra trasera
(j) Escala de medici6n lateral
® Tornillo de ajuste para la escuadra

trasera
® Escuadra frontal
@) Soporte extensible del papel
® Tornillo de ajuste para la escuadra

frontal
@ Tornillo calibrado para la escuadra

frontal
@ Mesa extensible
@ Pis6n de pie

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• Las cizallas estan exclusivamente pen­
sadas para cortar papel 0 material similar.

• Colocar la maquina fuera del alcance de
los nii'ios.

• Para un uso seguro de la cizalla, es
importante que el protector de cuchilla Q)
no este levantado.

• Los modelos IDEAL 1080 Y1110 pueden
ser bloqueados para prevenir un uso
desautorizado (se suministra un canda­
do).

MONTAJE

IDEAL 1038 Y 1058:
Ambos modelos son enviados completa­
mente montados.

IDEAL 1071:
Antes de utilizar el plson junto con la
protecci6n de cuchilla adjunta Q), debe ser
montado en la mesa de la cizalla.

Para hacer esto, coloque el protector Q) en
la base de la cizalla (el protector de la
cuchilla tendrfade estaren lagufa@paralela
ala cuchilla).

Luego, asegurar y apretar con los dos
tornillos adjuntos de cabeza Philips (I.- ver
dibujo).

IDEAL 1080 - 1110:
Antes de utilizar la maquina, el brazo de la
cuchilla @) debe ser montado, al igual que el
dispositivo del pis6n junto con el protector
de cuchilla suministrado Q).

Sacar el tornillo para el brazo de la cuchilla
con un destornillador de cabeza philips y
deslizar el brazo @) hasta su correcta
posici6n. Fijar bien el brazo con el tornillo.

Levantarun poco el portacuchillas@, colocar
el dispositivo del pis6n con el protectorQ) en
su lugar (el protector de la cuchilla debe
estar en la gufa @ paralela a la cuchilla).

Luego asugure el dispositivo del pis6n junto
con el protector de cuchilla Q) con los 2
tornillos suministrados. Apriete los tornillos
con unallave inglesa (17 mm) ('.-verdibujo).

usa
Levantar el portacuchilla @ e insertar el
papel para cortaro La escuadra trasera @ y
la escuadra lateral (j) permiten que el papel
sea colocado de forma precisa. Luego pisar/
sujetar el papel con el pis6n manual ® 0

con el pis6n de pie @ (I'- en los modelos
IDEAL 1080 Y 1110) Y realizar el corte.

Las medidas de corte tambien pueden ser
determinadas utilizando la escuadra frontal
con el dispositivo de corte estrecho ®. La
medida deseada puede ser exactamente
establecida con el tornillo calibrado @ y
puede ser fijado con el tornillo de ajuste ®
para poder repetir los cortes. Su pueden
realizar cortes estrechos (inferiores a 10
mm) ya que la escuadra frontal es sujetada
automaticamente durante el corte.

Los modelos IDEAL 1038, 1058 Y 1071
estan equipados con soportes de papel
extensibles @) en la escuadra frontal.
Aseguran el posicionamiento preciso del
papel en la escuadra frontal. Los modelos
IDEAL 1080 Y 1110 poseen una mesa de
extensi6n desplegable @ que reemplaza
estos soportes de papel. Levantar la mesa
sobre sf misma y ella se fijara automcitica­
mente. La mesa puede ser plegada una vez
ya no se necesite.

MANTENIMIENTO

• Si es necesario, el cingula de la escua­
dra trasera puede ser ajustado con una
lIave inglesa allen (2 mm) (en los mode­
los 1071, 1080 Y 1110 no es necesario,
ya que la escuadra trasera es de aluminio).

• La maquina tiene un sistema de fricci6n
en el portacuchillas@. Este asegura que
el portacuchillas no se pueda mover hacia
abajo solo. Si el portacuchillas no esta en
su posici6n y se mueve solo, por favor
reajustar el sistema de fricci6n inme­
diatamente.

IDEAL 1038:
Aflojar los tornillos de cabeza Allen CD
con una lIave inglesaAlien (4 mm). Luego
apretar el tornillo@con una lIave inglesa
(13 mm) hasta que el portacuchilla este
en su posici6n otra vez pero que pueda
volveraser utilizado manualmente. Volver
a apretar el tornillo de cabeza Allen CD
(!.- ver dibujo).

IDEAL 1058-1110:
Aflojar la tuerca exterior CD con una lIave
(17 mm) y luego apretar la tuerca interior
@hasta que el portacuchillas vuelva a la
misma posici6n pero permitiendo todavfa
ser utilizado a mano. Luego volver a
apretar la tuerca exterior CD (!.- ver
dibujo).

• Su cizalla IDEAL esta equipada con unos
juegos de cuchillas de alta caUdad de
acero Solingen, y que pueden ser afiladas
cuando sea necesario.
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IDEAL- Made in Germany
IDE

Aktenvernichter
IDEAL 8220

Aktenvernichter
IDEAL 2250

Aktenvernichter
IDEAL 2400

Aktenvernichter
IDEAL 2401/2402

Aktenvernichter
IDEAL 2502/2602

Aktenvernichter
IDEAL 3102

Aktenvern ichter
IDEAL 3802

Aktenvernichter
IDEAL 4000/4003/4004

Aktenvernichter
IDEAL 4006 CC

Aktenvernichter
IDEAL 4605

Aktenvernichter
IDEAL 4107

Hebelschneider
IDEAL 1033
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•Germany

Stapelschneider
IDEAL 3915-95

72336 Balingen•

Hebelschneider
IDEAL 1080/1110

Hebelschneider
IDEAL 1038/1058

Simon-Schweitzer-StraBe 34•IDEAL-Werk
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